
 
 

TECNODENT S.A. es una empresa 
nacida en 1977, que se dedica a la 
fabricación de equipamiento para 

laboratorios de prótesis dental. 

Nuestro objetivo es poder satisfacer 
las necesidades de los profesionales, 

con equipos de alta calidad, eficiencia 
y seguridad; junto con un permanente 
compromiso en la atención y servicio 

a los clientes. 
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10- VISTA DE CONEXIONES 

 
VISTA LATERAL Y FRENTE 

 
 
 
 
 
 

                                                        

 
 

DISPLAY DE CONTROL 

FUSIBLE  

CONECTORES PARA CABLES DE 

BANDEJA ELECTROLITICA 
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MANUAL DE EQUIPO EN 220 V.  

MANUAL DE EQUIPO EN 110 V.  
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1- ADVERTENCIA                        

TECNODENT S.A. ha realizado el presente manual con objeto 
de facilitar el uso y el mantenimiento del equipo de referencia. 

Nuestra empresa declina toda responsabilidad por daños o 
alteraciones producidas por el uso inapropiado del equipo. 

Todos los equipos cuentan con una copia del presente manual 
y se deberá observar atentamente las instrucciones contenidas 
en esta documentación técnica para garantizar un perfecto 
funcionamiento. 

No respetar las instrucciones de la presente documentación 
técnica determina la cesación inmediata de la garantía. 

Para cualquier reclamo, indicar tipo de equipo, modelo y 
número de serie (Seguir las instrucciones de la garantía). 

 
2- INTRODUCCIÓN   

El presente manual corresponde al equipo: 

PULIDOR ELECTROLITICO PULI-CROM  

Es importante completar el certificado de garantía y remitirlo a 
TECNODENT S.A. 

Luego de retirar el embalaje controlar que el equipo no tenga 
daños derivados del transporte, en caso contrario enviarlo a la 
mayor brevedad posible al distribuidor. 

Seguir las instrucciones del presente manual para proceder a la 
instalación del mismo. 
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8- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Tensión de alimentación: 220 V. o 110 V. (Ver Página 2). 
Frecuencia: 50 Hz 
Potencia: 220 W 

Fusible en equipo de 220 V.: Frente: 8 Amp. / Atrás: 1 Amp.   
Fusible en equipo de 110 V.: Frente: 8 Amp. / Atrás: 2 Amp.  

 

DIMENSIONES EXTERNAS DEL EQUIPO: 
 
Alto: 150 mm. 
Ancho: 230 mm. 
Profundidad: 220 mm. 
 
Peso Neto: 9 Kg. 

 
DIMENSIONES DE LA CUBA ELECTROLITICA: 
 
Alto: 120 mm. 
Ancho: 190 mm. 
Profundidad: 120 mm. 

 
 

10- ACCESORIOS OPCIONALES 

• Varilla de bronce. (Código REP-PE10013). 
• Cuba de acrílico. (Código REP-PE10010). 
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pieza, en este caso el equipo corrige automáticamente para 
mantener la corriente en el valor configurado. 

Tras 10 (Diez) minutos de no estar en proceso se apaga la 
iluminación del display para reducir el consumo del equipo. Al 
presionar cualquier tecla vuelve a encenderse.  

METODO DE TRABAJO : 

• La pieza a pulir debe arenarse perfectamente antes de 
introducir la misma al baño electrolítico. Los óxidos 
superficiales provenientes del colado neutralizan la acción del 
baño electrolítico. 

• Sumergir la pieza removible en el baño, posteriormente 
efectuar el encendido del equipo. 

• Un resultado satisfactorio de pulido se logra cuando la 
temperatura del baño esta alrededor de 40 ºC, no es 
aconsejable que la misma supere los 55 ºC. 

• Seleccionar el amperaje, recomendamos 2,5 a 4 Amp. La 
práctica determinará escalas más apropiadas para distintos 
formatos de piezas. Si desea pulir un mayor número de piezas 
se deberá configurar un menor nivel de amperaje. 

• Mantener la pieza sumergida en el lapso de 5 a 15 minutos, 
los tiempos varían con relación directa a la temperatura del 
líquido y al tipo de pieza a pulir. 

Recomendaciones:  

-Cada vez que necesite introducir y/o retirar la pieza a pulir 
cortar el paso de corriente con la llave de encendido (esto 
evitara cortocircuitos). 

-Limpiar periódicamente el recipiente. 
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3- CONTENIDO 

 
• Pulidor Electrolítico PULI-CROM. 
• Cable de alimentación. 
• Bandeja electrolítica con rollo de alambre de cobre.   
• Certificado de garantía. 
• Manual de uso y mantenimiento. 
 

4- PRECAUCIONES                            
Importante : El Pulidor Electrolítico PULI-CROM  es un 
instrumento para laboratorios odontotecnicos. 

Debe ser utilizado por personal competente que conozca la 
técnica de operación correspondiente. 

Considerar que se trata de un equipo que está conectado a 
una tensión de alimentación de 220 V. o 110 V. (Ver el 
voltaje en la página N° 2). 

Tomar las precauciones correspondientes (no moje el equipo). 

Tener la alimentación eléctrica con conexión a tierra. 
 
Límites para el funcionamiento intermitente del equipo: 
• Tiempo de trabajo continuo: Sesenta (60) minutos. 
• Tiempo de descanso: Diez (10) minutos. 
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5- DESCRIPCIÓN   

El Pulidor Electrolítico PULI-CROM  es el resultado de una 
estrecha colaboración con modernos laboratorios 
odontotecnicos y un estudio minucioso de la innovación 
tecnológica producida en el campo del tratamiento superficial, 
dando como resultado el equipo de referencia dispuesto a 
resolver los requerimientos  de los laboratorios en lo que 
respecta al pulido de metales. 

VER ESQUEMA DE CONEXIONES PÁGINA 9  

En la parte posterior se encuentra la ficha de alimentación a 
220 V. o 110 V.                                                                                                                                                                            

6- INSTALACIÓN  

Es importante verificar la integridad del equipo y el estado del 
embalaje, es buena norma conservar el material del embalaje 
ante la eventualidad de retornar el equipo para un control o 
revisión. 

Colocar el equipo sobre la mesada de trabajo y posteriormente 
conectar el cable de alimentación del equipo a la toma. 
 
No posicionar el equipo de manera de dificultar la 
operación de desconexión de la ficha de la red de 
alimentación. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES DE USO :  
Temperatura: 5 ºC a 40 ºC 
Humedad: 30 % a 95 % 
Presión: 500 hPa  a 1060 hPa 
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7- USO Y MANTENIMIENTO 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 LEAD – Indicador de funcionamiento. 

2 DISPLAY – Indicador de corriente / Tiempo / Amperage / Voltage 

3 TECLA DE SELECCIÓN DE INICIO Y CANCELACION  

4 TECLA DE AUMENTO Y SELECTOR DE TIEMPO 

5 
6 

TECLA DE DISMINUCION Y SELECTOR DE AMPERAGE 

TECLA DE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA Y CANCELACION 
 

Al encender el equipo éste muestra los valores de 
configuración de corriente, tiempo usados en el último proceso 
y la palabra INICIAR. Mediante las teclas       (4) y     (5) 
puede configurar la corriente de electrolisis o el tiempo total en 
los valores deseados. Una vez que los valores están seteados, al 
presionar la tecla 6 se inicia el proceso 

Cuando el equipo alcanza la corriente especificada comenzará 
a disminuir el tiempo, mostrando la cuenta regresiva en el 
display.                                                                  

Durante el proceso las condiciones del proceso de electrolisis 
pueden modificarse, cambiando la corriente que circula por la 
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